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 1 



 

 

 Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  

длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

      

5-1051-КР1-ТЧ       

Изм. Кол.  уч. Лист N док. Подп. Дата 

Разработал Петрова  26.05.25 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
    ТЭО 2 32 

    

 
Н.  контр. Дубравина  26.05.25 

ГИП Смирнов  26.05.25 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. N
 п

од
л.

 

 

 

Содержание 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................ 4 

2. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ............................... 4 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ .............................................................................................. 5 

3.1.1 КОНСТРУКЦИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ .............................................................................. 5 

3.1.2 МАТЕРИАЛЫ ........................................................................................................................................ 5 

3.1.3 МОНТАЖ И ПЕРЕВОЗКА................................................................................................................... 6 

3.1.4 МОСТОВОЕ ПОЛОТНО. .................................................................................................................... 7 

3.1.5 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ. .............................................................................................................................. 8 

3.1.6 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА. .................................................................................................. 8 

4. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ ИЗ ТРУБ ПО ВАРИАНТУ ЗАКАЗЧИКА .................................................. 8 

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ .................................................................................... 10 

6. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ..................................................................... 12 

7. 5-1051-КР1.ВР1 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 21 М 
ГАБАРИТОМ Г-7,5 СО СЛУЖЕБНЫМ ПРОХОДОМ. МОСТОВОЕ ПОЛОТНО. ............................................. 13 

8. 5-1051-КР1.ВР2 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 21 М 

ГАБАРИТОМ Г-7,5 СО СЛУЖЕБНЫМ ПРОХОДОМ. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫЧНОЕ, СЕВЕРНОЕ А. ........... 15 

9. 5-1051-КР1.ВР3 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 21 М 
ГАБАРИТОМ Г-7,5 СО СЛУЖЕБНЫМ ПРОХОДОМ. ИСПОЛНЕНИЕ СЕВЕРНОЕ Б. .................................. 16 

10. 5-1051-КР1.ВР4 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 21 М 

ГАБАРИТОМ Г-7,5 БЕЗ СЛУЖЕБНОГО ПРОХОДА. МОСТОВОЕ ПОЛОТНО. .............................................. 18 

11. 5-1051-КР1.ВР5 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 21 М 
ГАБАРИТОМ Г-7,5 БЕЗ СЛУЖЕБНОГО ПРОХОДА. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫЧНОЕ, СЕВЕРНОЕ А. ............ 20 

12. 5-1051-КР1.ВР6 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 21 М 

ГАБАРИТОМ Г-7,5 БЕЗ СЛУЖЕБНОГО ПРОХОДА. ИСПОЛНЕНИЕ СЕВЕРНОЕ Б. .................................... 21 

13. 5-1051-КР1.ВР7 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 21 М 

ГАБАРИТОМ Г-6,5 СО СЛУЖЕБНЫМ ПРОХОДОМ. МОСТОВОЕ ПОЛОТНО. ............................................. 23 

14. 5-1051-КР1.ВР8 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 21 М 

ГАБАРИТОМ Г-6,5 СО СЛУЖЕБНЫМ ПРОХОДОМ. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫЧНОЕ, СЕВЕРНОЕ А. ........... 25 

2 



 

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  

длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 
      

5-1051-КР1-ТЧ 
Лист 

      5 
Изм. Кол. Лист N док. Подпись Дата 

 В
за

м.
ин

в.
N

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

.N
 п

од
л.

 

 

 

15. 5-1051-КР1.ВР9 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 21 М 

ГАБАРИТОМ Г-6,5 СО СЛУЖЕБНЫМ ПРОХОДОМ. ИСПОЛНЕНИЕ СЕВЕРНОЕ Б. .................................. 26 

16. 5-1051-КР1.ВР10 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 21 М 

ГАБАРИТОМ Г-6,5 БЕЗ СЛУЖЕБНОГО ПРОХОДА. МОСТОВОЕ ПОЛОТНО. .............................................. 28 

17. 5-1051-КР1.ВР11 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 21 М 

ГАБАРИТОМ Г-6,5 БЕЗ СЛУЖЕБНОГО ПРОХОДА. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫЧНОЕ, СЕВЕРНОЕ А. ............ 30 

18. 5-1051-КР1.ВР12 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 21 М 
ГАБАРИТОМ Г-6,5 БЕЗ СЛУЖЕБНОГО ПРОХОДА. ИСПОЛНЕНИЕ СЕВЕРНОЕ Б. .................................... 31 

  

3 

npetrova
Текстовое поле
3



 

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  

длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 
      

5-1051-КР1-ТЧ 
Лист 

      4 
Изм. Кол. Лист N док. Подпись Дата 

 В
за

м.
ин

в.
N

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

.N
 п

од
л.

 

 

 

1. Общие положения 

Для пересечения небольших рек на дорогах к месторождениям в труднодоступных регионах 

компания ПАО «НК «Роснефть» использует мосты из газовых труб. 

Целью ТЭО является обоснование целесообразности применения альтернативного варианта 

пролетного строения из стальных прокатных двутавров. Технико-экономическое обоснование бу-

дет сформировано для мостового сооружения с пролетом 21 м. В качестве покрытия мостового 

полотна допускается применение сборных железобетонных плит по ГОСТ Р 56600-2015 и ГОСТ 

21924-2024. 

В соответствии с ТЗ металлические конструкции пролётных строений мостов должны: 

- быть максимальной заводской готовности; 

- предусматривать установку пролётного строения на опорные части; 

- предусмотреть возможность выполнения пролётных строений мостов из двутавров из сталей 

15ХСНД, 10ХСНД и 14ХГНДЦ в соответствии с таблицей 8.2 СП35.13330; 

- учесть для мостовых конструкций необходимость транспортировки отправочных марок в преде-

лах транспортных авто и ж.д. габаритов. 

2. Пролетное строение из двутавровых металлических балок 

Разрезное пролетное строение длиной 21 м, со сборной железобетонной плитой проезжей 

части. В поперечном сечении пролетное строение запроектировано под габариты: 

Таблица 2.1 

Наименование 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Г7,5 со служеб-

ным проходом 

Г7,5 без служеб-

ного прохода 

Г6,5 со служеб-

ным проходом 

Г6,5 без служеб-

ного прохода 

Габарит Г7.5+0.75 Г7.5 Г6.5+0.75 Г6.5 

Полная длина, м 
21.1 

Ширина соору-
жения, м 

9.6 9.1 8.6 8.1 

Площадь соору-
жения м2 

201.6 192.0 181.5 170.9 

Габарит проез-
жей части 

7.5 7.5 6.5 6.5 

Ширина служеб-
ных проходов, м 

0.75 - 0.75 - 

Количество ба-
лок, шт 

6 

Шаг балок, м 
1.6 
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Разработанные пролетные строения предусматривают их применение в различных ветро-

вых и снеговых районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно. Временные нагрузки А14 и 

Н14 приняты по ГОСТ 32960-2014. Уровень ответственности – нормальный. Срок службы соору-

жений - 30 лет. 

3. Основные технические решения 

3.1.1 Конструкция пролетного строения 

Пролетное строение имеет в поперечном сечении 6 главных балок. Главные балки приме-

няются из прокатных двутавров 70Ш1 по ГОСТ 35087-2024, с усилением нижнего пояса в виде 

листа толщиной 25 мм.  

Местная устойчивость стенок балок обеспечивается без дополнительных ребер жесткости, 

только за счет толщины стенки двутавра и рационального соотношения высоты балки к толщине 

стенки, принятого в данной конструкции. 

Между собой главные балки объединены поперечными балками в виде половины двутавров 

70Ш1 по ГОСТ 35087-2024. Расстояние между главными балками поперек моста составляет 1600 

мм. Крепление поперечных балок к главным балкам осуществляется на высокопрочных болтах. 

К верхнему поясу главных балок по всей длине прикреплен лист настила толщиной 14мм 

(верхний лист), включенный в общую работу и подкрепленный продольными ребрами 190х16.  

При изменении габарита к пролетному строению добавляются только консоли. 

Сборка элементов пролетного строения осуществляется на сварке и высокопрочных болтах 

М22 с защитным цинковым покрытием по ГОСТ Р 53664-2009 с усилием натяжения 220 кН. Для 

умеренного климата высокопрочные болты применяются в исполнении У, для холодного климата 

– в исполнении ХЛ.  

Количество болтов и сечения накладок подобраны исходя из действующих усилий. 

Контактные поверхности во фрикционных соединениях подготавливаются способом 

дробеструйной или пескоструйной очистки двух поверхностей без нанесения фрикционной грун-

товки или с последующим нанесением фрикционной грунтовки на этилсиликатной основе на обе 

поверхности толщиной по 50-70 мкм. Подготовка поверхности для болтов, устанавливаемых на 

заводе (см.ВР) производится на заводе. Подготовка поверхности монтажных стыков производится, 

соответственно, на площадке строительства. 

Основные узлы представлены на чертежах 5-1051-ТЭО. 

3.1.2 Материалы 

Для главных балок, с учетом требований таблицы 8.2 СП35.13330, назначены следующие 

марки стали: 

- для обычного исполнения применяется марка стали 10ХСНД и 15ХСНД по ГОСТ 6713-
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2021 / ГОСТ Р 55374-2012, с последующей окраской с подмостей. Альтернативно может приме-

няться марка стали 14ХГНДЦ-2 по ГОСТ 6713-2021, атмосферостойкая, не требующая окраски в 

условиях зоны влажности «нормальная», при агрессивности среды «среднеагрессивная» согласно 

СП 28.13330.2017 и ГОСТ 15150; 

- для северного исполнения А применяются марки стали 10ХСНД-2 и 15ХСНД-2 по ГОСТ 

6713-2021, с последующей окраской с подмостей. Альтернативно может использоваться сталь 

14ХГНДЦ-3 по ГОСТ 6713-2021, атмосферостойкая, не требующая окраски в условиях зоны влаж-

ности «нормальная», при агрессивности среды «среднеагрессивная» согласно СП 28.13330.2017 и 

ГОСТ 15150; 

- для северного исполнения Б применяется марка стали 10ХСНД-3 и 15ХСНД-3 по ГОСТ 

6713-2021 с последующей окраской с подмостей. 

3.1.3 Монтаж и перевозка 

Для обеспечения перевозки предусмотрен один поперечный монтажный стык. Для выпол-

нения требований по заводской готовности предусмотрена доставка укрупненных элементов. Воз-

можен вариант укрупнения двух главных балок с листом настила и поперечными балками (см. ри-

сунок 3.3). На промежуточные листы настила на заводе крепятся продольные ребра (см. рисунок 

3.4). В один контейнер помещается 3 сдвоенных блока по 12м. При этом габарит соблюдается как 

при перевозке железнодорожным, так и автомобильным транспортом (см. рисунок 3.1, 3.2).  

Монтаж укрупненного блока пролетного строения длиной 21м и весом 15.5т, состоящего из 

двух главных балок, листа настила и поперечных балок (см. рисунок 3.3), выполняется с помощью 

одного гусеничного крана типа Liebherr г.п. 100т с площадки из сборных железобетонных плит с 

использованием траверсы весом 2.5т.  
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Рисунок 3.1 перевозка укрупненных блоков по 

две главные балки ж/д транспортом 

Рисунок 3.2 перевозка укрупненных блоков по 

две главные балки а/д транспортом 

 

 

Рисунок 3.3 Отправочная марка укрупненного 

на заводе блока сдвоенных главных балок 

Рисунок 3.4 Отправочная марка укрупненного 

на заводе листа настила с продольными реб-

рами 

3.1.4 Мостовое полотно. 

Мостовое полотно на проезжей части пролетного строения состоит из предварительно 

напряженных железобетонных плит по ГОСТ Р 56600-2015 и ГОСТ 21924-2024. Плиты укладыва-

ются на цементно-песчаную смесь (песок по ГОСТ 8736-2014, портландцемент ПЦ 400-ДО по 

ГОСТ 10178-85). Строительный подъем осуществляется с помощью цементно-песчаной смеси, 

укладываемой непосредственно на гидроизоляцию. 

На пролетном строении с двух сторон предусмотрено водоотводное устройство в виде оцин-

кованного швеллера 100х80х5 по ГОСТ 8278-83. Крепление осуществляется к железобетонной 

плите с помощью химических анкеров. 

На пролетном строении с габаритами 7.5 и 6.5 со служебным проходом предусмотрено 

устройство оцинкованного барьерного ограждения 2-х типов: высотой 1,1 м, удерживающей спо-

собностью 300 кДж и со стороны служебного прохода высотой 0,75 м, удерживающей способно-

стью 250 кДж. 

На пролетном строении с габаритами 7.5 и 6.5 без служебного прохода предусмотрено 

устройство оцинкованного барьерного ограждения высотой 1,1 м, удерживающей способностью 

300 кДж. Крепление стоек барьерного ограждения к железобетонной плите проезжей части осу-

ществляется с помощью химических анкеров М24. 

На пролетном строении с габаритами 7.5 и 6.5 со служебным проходом предусмотрено 

устройство оцинкованного перильного ограждения высотой 1.1 м. Крепление стоек перильного 

ограждения к железобетонной плите проезжей части осуществляется с помощью химических ан-

керов М12. 
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Заполнение швов между железобетонными плитами проезжей части выполняется с помо-

щью битумно-полимерного герметика. 

Поперечный уклон на пролетном строении принят двухскатным. Главные балки пролетного 

строения устанавливаются горизонтально, а уклоны формируются за счет изменения толщины це-

ментно-песчаной смеси. Пример пролетного строения с двухскатным поперечным уклоном пред-

ставлен на рис.3.3 

 

Рисунок 3.3 – поперечное сечение с двухскатным уклоном. 

3.1.5 Опорные части. 

В качестве опорных частей возможно применение РОЧ 200х250х62. Опорные части РОЧ  

устанавливаются под каждой главной балкой и фиксируются за счет опорного листа с упорами, 

прикрепленного к нижнему поясу главной балки на высокопрочных болтах. 

3.1.6 Антикоррозионная защита. 

Антикоррозионная защита металлоконструкций принята по СТО 01393674-007-2022 по си-

стеме №104 (или аналог) общей толщиной 240мкм: 

- 1-й слой – ИЗОЛЭП-mastic, толщиной 180 мкм; 

- 2 слой – ПОЛИТОН-УР (УФ), толщиной 60 мкм. 

Пролетные строения из атмосферостойкой стали 14ХГНДЦ-2 и 14ХГНДЦ-3 по ГОСТ Р 

55374-2012 для обычного и северного «А» исполнения не окрашиваются. Объемы окраски приве-

дены в ВР. 

4. Пролетное строение из труб по варианту Заказчика 

Пролетное строение из труб по варианту Заказчика - компании ПАО «НК «Роснефть» пред-

ставляет собой разрезное пролетное строение длиной 20 м. Основные несущие элементы – трубы 

Ø1220х10 по ГОСТ 10704-91 из стали 09Г2С по ГОСТ 19281-2014. Трубы объединены попереч-

ными сварными ригелями с шагом 3м, а также продольными трубами Ø273х8. Все монтажные со-

единения элементов - сварные. 
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Рисунок 4.1 Пролетное строение из труб под габарит Г-7,5 со служебным проходом. 

 

Трубы Ø1220х10 длиной 20м имеют 2 монтажных стыка. В соответствии с примечанием 5 

чертежа 1750618/0288Д001-Р-004.005.881-АС-01-Ч-006 стыковое соединение труб пролетного 

строения диаметром 1220 мм по длине выполнять при положительной температуре окружающего 

воздуха. 

Мостовое полотно на проезжей части пролетного строения состоит из предварительно 

напряженных железобетонных плит ПДН-14 по ГОСТ Р 56600-2015. Плиты укладываются на це-

ментно-песчаную смесь, засыпанную между трубами, песок по ГОСТ 8736-2014, портландцемент 

ПЦ 400-ДО по ГОСТ 10178-85. 

Водоотвод выполнен в виде участка монолитной плиты с лотком. Барьерное и перильное 

ограждение установлено на поперечные ригели и формально нарушает требования п.8.1.14 ГОСТ 

52289-2019 о минимальном расстоянии 0,4м от барьерного ограждения до края плиты. При дефор-

мации ограждения колесо может провалиться в пустоту между поперечными ригелями (см. рис. 

В27б ГОСТ 52289-2019). 

Пролетное строение под габарит Г-7,5 со служебным проходом имеет расход стали 74,4т. 
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5. Технико-экономическое сравнение  

Таблица 5.1 – Ведомость расхода стали по элементам 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Вариант 

Трубы 1 2 3 4 

Г7,5 со 
сл.пр. 

Г7,5 с 

сл.пр. 

Г7,5 без 

сл.пр. 

Г6,5 с 

сл.пр. 

Г6,5 без 

сл.пр. 

Главные балки т 43,9 21,1 21,1 21,1 21,1 

Поперечные балки и 
консоли 

т 30,5 5,8 5,4 5,1 4,8 

Верхние листы про-
летного строения, про-
дольные ребра, лист 
усиления нижнего по-
яса 

т - 34,6 32,3 31,2 30,3 

Стыки главных, попе-
речных балок и консо-
лей 

т - 4,4 4,4 4,1 3,9 

Высокопрочные 
болты* 

т - 1,4 1,4 1,3 1,2 

Итого т 74,4 67,3 64,6 62,8 61,3 

Примечание: сл.пр. - служебный проход 

*- на заводе устанавливается примерно 0,5 т болтов из общей приведенной массы 

 

Таблица сравнения 5.1 показывает, что пролетные строения имеют похожий расход. Однако 

в пролетном строении из труб большое к-во сварных соединений, в том числе монтажной сварки, 

что требует привлечения квалифицированных рабочих. Кроме того, в случае если планируется пе-

редача моста на баланс в государственные органы и длительная эксплуатация, то необходима ан-

тикоррозионная защита металлоконструкций, чего не требуется в мостах из коррозионно-стойкой 

стали для обычного исполнения и северного А. Доставка сдвоенных укрупненных блоков позво-

ляет выполнить половину болтовых стыков на заводе. В совокупности всё это позволяет снизить 

трудоемкость монтажа. 
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Таблица 5.2 – Сравнение стоимости вариантов с Габаритом Г7.5 со служебным прохо-

дом.  

№ Наименование 

Вариант 0 

Пролетное строение 
из труб по варианту 
Заказчика. Г-7,5 со 

служебным проходом 

Вариант 1.1 

Г-7,5 со служебным 
проходом. Исполне-

ние обычное, северное 
А 

Вариант 1.2 

Г-7,5 со служебным 
проходом. Исполне-

ние северное Б 

1 
СВСиУ для монтажа пролётного 
строения 

3 191 712 2 765 250 2 880 577 

2 
Изготовление металлоконструк-
ций пролетного строения 

8 937 004 8 838 808 9 862 491 

3 
Монтаж металлического пролет-
ного строения 

4 928 704 4 215 345 4 215 345 

4 Устройство мостового полотна 2 599 882 2 599 882 2 599 882 

  Итого 19 657 302 18 419 285 19 558 295 

  Стоимость 1 м² 100 807 91 366 97 015 

  
100.00% 93.70% 99.50% 

Примечание:  
- Стоимость в уровне цен I квартала 2025 г. с НР и СП, руб.  

- Наименование зоны субъекта Российской Федерации - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 

зона) 

В таблице 5.2 приведена стоимость пролетных строений с габаритом Г7.5 со служебным прохо-

дом. Длина мостов одинаковая. Более подробные расчеты стоимости приведены в томе сметных 

расчетов. Сравнение показывает, что, при одинаковых затратах на устройство мостового полотна, 

стоимость пролетных строений из прокатных двутавров в исполнении северное Б (вариант 1.2) 

ниже стоимости базового варианта пролетного строения из труб на 8.53%. Экономия достигается 

в основном за счет широкого применения прокатных элементов и, как следствие, снижение стои-

мости металла за 1т готовой продукции. Вариант 1.1 для обычного исполнения и Северного «А» 

дает экономию 16,33% за счет отсутствия необходимости окраски атмосферостойкой стали. 

Преимуществами данного пролетного строения является: экономичность в сравнении с ба-

зовым вариантом, максимальное использование прокатных элементов, отсутствие монолитных ра-

бот, быстрый монтаж укрупненными элементами, экономичная эксплуатация - отсутствие необхо-

димости периодической окраски при использовании коррозионно-стойкой стали (для обычного и 

северного А исполнения). Все это позволяет его рекомендовать Заказчику для использования в 
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труднодоступных регионах. 

 

6. Использованные документы и материалы 

1. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; 
2. № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний»; 
3. СП 37.13330 «Промышленный транспорт»; 
4. СП 243.1326000 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой ин-

тенсивностью движения»; 
5. СП 20.13330 «Нагрузки и воздействия»; 
6. СП 28.13330 «Защита строительных конструкций от коррозии»;  

7. СП 35.13330 «Мосты и трубы»; 
8. СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы»; 
9. СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструк-

ций»; 

10. ГОСТ 32960-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные 
нагрузки, расчетные схемы нагружения»; 

11. ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направ-
ляющих устройств»; 

12. ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограж-
дения дорожные, удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требо-
вания»; 

13. СТО-ГК «Трансстрой» 012-2018 «Стальные конструкции мостов. Заводское изготовле-
ние»;  

14. СТО-ГК «Трансстрой» 005-2018 «Стальные конструкции мостов. Технология монтаж-
ной сварки»; 

15. ФСНБ-2022 с изменениями и дополнениями 1-11 (изменения в сметные нормы, феде-
ральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в феде-
ральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя РФ №524/пр от 09 августа 
2024 года). 
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Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  
длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Плиты предварительно напряженные железобе-
тонные дорожные по ГОСТ Р 56600-2015 и 
ГОСТ 21924-2024 

 

м3 

 

28.1  Из чертежа 

2  

Сухая цементно-песчаная смесь состава 1:8 (по 
объему) с применением портландцемент  
- песок ГОСТ 8736-2014 

- портландцемент ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 

м3 28.0  Из чертежа 

3  

Установка одностороннего барьерного 
ограждения удерживающей способностью У4 

марки 21МО/300-1,1х2.0-0,68(0,74) по ГОСТ 
33128-2014 высотой 1,1 м. Сталь марки Ст3 
оцинкованная 

п.м. 21.0  Из чертежа 

4  

Установка одностороннего барьерного 
ограждения удерживающей способностью У3 
марки 21МО/250-0,75х2-0,96(1,07) по ГОСТ 
33128-2014 высотой 0.75 м. Сталь марки Ст3 
оцинкованная 

п.м. 21.0  Из чертежа 
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Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов 

длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

5  
Перильное ограждение из стали Ст3 
оцинкованная 

п.м. 21.0  Из чертежа 

6  Битумно-полимерный герметик п.м/м3 174.0/0.4  Из чертежа 

7  
Химические анкера М24х200 для крепления 
барьерного ограждения, глубиной 120 мм 

шт 88  Из чертежа 

8  
Химические анкера М12х110 для крепления 
перильного ограждения, глубиной 75 мм 

шт 44  Из чертежа 

9  
Химические анкера М10х120 для крепления 
водоотводного лотка, глубиной 80 мм 

шт 86  Из чертежа 

10  

Устройство водоотвода с пролетного строения 
(швеллер Ш100х80х5 по ГОСТ 8278-83, 

оцинкованный) 

п.м. 42.0/0.4  Из чертежа 

11  
Выравнивающий слой из полимербетона под 
стойки перильного и барьерного ограждения 

м3 0.01  Из чертежа 
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длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
пролетного строения из стали (14ХГНДЦ): 
Фасонный прокат 

Листовой прокат 

 

 

т 

т 

  

 

27.5 

38.4 

 
 

По расчету 

2  

Изготовление и монтаж высокопрочных болтов 
М22 с защитным цинковым покрытием, в том 
числе: 
-Заводские 

-Монтажные 

т 

 

т 

т 

1.4 

 

0.5 

0.9 

 

 

Из чертежа 

 

3  

Подготовка поверхности монтажных стыков под 
высокопрочные болты 

 -пескоструйная очистка 100% 

 -обеспылевание 100% 

м² 144  Из чертежа 
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пролетного строения 21 м  

габаритом Г-7,5 со служебным 
проходом.  

Исполнение северное Б 

ТЭО      1               2 

 

 

Разработал 
 

Петрова 

Проверил Смирнова 

Рук.гр. Кожевников 

ГИП 

 

Н.контр. 

Смирнов 
Дубравина 

07.04.25 

07.04.25 

07.04.25 

 
07.04.25 

07.04.25 

 
 

 

 

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  
длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
пролетного строения из стали, с учетом 
грунтовки: 

Фасонный прокат (15ХСНД-3) 

Листовой прокат (10ХСНД-3) 

 

 

 

т 

т 

  

 

 

27.5 

38.4 

 
 

По расчету 

2  

Изготовление и монтаж высокопрочных болтов 
М22 с защитным цинковым покрытием, в том 
числе: 
-Заводские 

-Монтажные 

т 

 

т 

т 

1.4 

 

0.5 

0.9 

 

 

Из чертежа 

 

3  

Антикоррозионная защита металлоконструкций 
пролетного строения (без учета монтажных 
стыков).  

-обеспыливание 100%     
-обезжиривание (~10% от общей площади 
поверхности) 

  - 1-й слой – ИЗОЛЭП-mastic, толщиной 180 мкм 
(расход 0,342 кг/м2);  
   - обеспыливание 100%;     
   - 2 слой – ПОЛИТОН-УР (УФ), толщиной 60 
мкм (расход 0,155 кг/м²). 
Общая толщина покрытия 240 мкм.  

 

 

м2 

 

684  

Из чертежа 
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2 
5-1051-КР1.ВР3 

 Изм.
 

Кол.
 

 
                                    

  

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов 

длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 

4  

Подготовка поверxности монтажных стыков под 
высокопрочные болты 

 -пескоструйная очистка 100% 

 -обеспылевание 100% 

м² 144  Из чертежа 

5  

Антикоррозионная защита поверхности мон-
тажных стыков с подвесных приспособлений 

 -пескоструйная очистка 100% 

   - обеспыливание 100%; 
- 1-й слой – ИЗОЛЭП-mastic, толщиной 180 мкм 
(расход 0,342 кг/м2);  
   - обеспыливание 100%;     
   - 2 слой – ПОЛИТОН-УР (УФ), толщиной 60 
мкм (расход 0,155 кг/м²). 
Общая толщина покрытия 240 мкм. 

м² 57 

 

 

Из чертежа 

Пескоструйная очистка поверхности под 
окраску кварцевым песком (100% поверхности) м2 57 Из чертежа 

Обеспыливание поверхности (100%) м2 57 Из чертежа 

6  

Восстановление огрунтовки 

металлоконструкций пролетных строений, 
допущенной при транспортировке и монтаже с 
подвесных приспособлений:                                                                                                    
 -пескоструйная очистка 100% 

 -обеспыливание 100%  
- 1-й слой – ИЗОЛЭП-mastic, толщиной 180 мкм 
(расход 0,342 кг/м2). 

м² 68  

Площадь восстановления огрунтовки 
металлоконструкций пролетного строения принята 
10% от площади антикоррозионной защиты 
металлоконструкций пролетного строения. 
684*10%=68 м²  
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Изм. Кол. Лист №док Подпись  Дата 

Стадия Лист Листов 

 

5-1051-КР1.ВР4 

 Ведомость объемов работ  
пролетного строения 21 м  

габаритом Г-7,5 без служебного 

прохода. Мостовое полотно 

 

ТЭО 1 

 

 

Разработал 
 

Петрова 

Проверил Смирнова 

Рук.гр. Кожевников 

ГИП 

 

Н.контр. 

2 

Смирнов 

Дубравина 

07.04.25 

07.04.25 

 
07.04.25 

 
07.04.25 

07.04.25 

 
 

 

 

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  
длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Плиты предварительно напряженные железобе-
тонные дорожные по ГОСТ Р 56600-2015 и 
ГОСТ 21924-2024 

 

м3 

 

26.4  Из чертежа 

2  

Сухая цементно-песчаная смесь состава 1:8 (по 
объему) с применением портландцемент  
- песок ГОСТ 8736-2014 

- портландцемент ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 

м3 23.5  Из чертежа 

3  

Установка одностороннего барьерного 
ограждения удерживающей способностью У4 

марки 21МО/300-1,1х2.0-0,68(0,74) по ГОСТ 
33128-2014 высотой 1,1 м. Сталь марки Ст3 
оцинкованная 

п.м. 42.0  Из чертежа 
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2 
5-1051-КР1.ВР4 

 Изм.
 

Кол.
 

 
                                    

  

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов 

длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

4  Битумно-полимерный герметик п.м/м3 153.5/0.4  Из чертежа 

5  
Химические анкера М24х200 для крепления 
барьерного ограждения, глубиной 120 мм 

шт 88  Из чертежа 

6  
Химические анкера М10х120 для крепления 
водоотводного лотка, глубиной 80 мм 

шт 86  Из чертежа 

7  

Устройство водоотвода с пролетного строения 
(швеллер Ш100х80х5 по ГОСТ 8278-83, 

оцинкованный) 

п.м. 42.0/0.4  Из чертежа 

8  
Выравнивающий слой из полимербетона под 
стойки перильного и барьерного ограждения 

м3 0.01  Из чертежа 
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Стадия Лист Листов 

 

5-1051-КР1.ВР5 

 Ведомость объемов работ  
пролетного строения 21 м  

габаритом Г-7,5 без служебного 

прохода. Исполнение обычное, 
северное А 

ТЭО 1 

 

Разработал 
 

Петрова 

Проверил Смирнова 

Рук.гр. Кожевников 

ГИП 

 

Н.контр. 

 

Смирнов 

Дубравина 

07.04.25 

07.04.25 

 
07.04.25 

 
07.04.25 

07.04.25 

 

 
 

 

 

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  
длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
пролетного строения из стали (14ХГНДЦ): 
Фасонный прокат 

Листовой прокат 

 

 

т 

т 

  

 

27.1 

36.1 

 
 

По расчету 

2  

Изготовление и монтаж высокопрочных болтов 
М22 с защитным цинковым покрытием, в том 
числе: 
-Заводские 

-Монтажные 

т 

 

т 

т 

1.4 

 

0.5 

0.9 

 

 

Из чертежа 

 

3  

Подготовка поверхности монтажных стыков под 
высокопрочные болты 

 -пескоструйная очистка 100% 

 -обеспылевание 100% 

м² 142  Из чертежа 
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11.08 

11.08 

11.08 

11.08 

11.08 
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Изм. Кол. Лист №док Подпись  Дата 

Стадия Лист Листов 

 

5-1051-КР1.ВР6 

 Ведомость объемов работ  
пролетного строения 21 м  

габаритом Г-7,5 без служебного 

прохода.  

Исполнение северное Б 

ТЭО      1               2 

 

 

Разработал 
 

Петрова 

Проверил Смирнова 

Рук.гр. Кожевников 

ГИП 

 

Н.контр. 

Смирнов 

Дубравина 

07.04.25 

07.04.25 

 
07.04.25 

 
07.04.25 

07.04.25 

 
 

 

 

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  
длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
пролетного строения из стали, с учетом 
грунтовки: 

Фасонный прокат (15ХСНД-3) 

Листовой прокат (10ХСНД-3) 

 

 

 

т 

т 

  

 

 

27.1 

36.1 

 
 

По расчету 

2  

Изготовление и монтаж высокопрочных болтов 
М22 с защитным цинковым покрытием, в том 
числе: 
-Заводские 

-Монтажные 

т 

 

т 

т 

1.4 

 

0.5 

0.9 

 

 

Из чертежа 

 

3  

Антикоррозионная защита металлоконструкций 
пролетного строения (без учета монтажных 
стыков).  

-обеспыливание 100%     
-обезжиривание (~10% от общей площади 
поверхности) 

  - 1-й слой – ИЗОЛЭП-mastic, толщиной 180 мкм 
(расход 0,342 кг/м2);  
   - обеспыливание 100%;     
   - 2 слой – ПОЛИТОН-УР (УФ), толщиной 60 
мкм (расход 0,155 кг/м²). 
Общая толщина покрытия 240 мкм.  

 

 

м2 

 

 

650  

Из чертежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

npetrova
Текстовое поле
21



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

Лист №док. Подпись
 

Дата 

Лист
 

2 
5-1051-КР1.ВР6 

 Изм.
 

Кол.
 

 
                                    

  

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов 

длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 

4  

Подготовка поверxности монтажных стыков под 
высокопрочные болты 

 -пескоструйная очистка 100% 

 -обеспылевание 100% 

м² 142  Из чертежа 

5  

Антикоррозионная защита поверхности мон-
тажных стыков с подвесных приспособлений 

 -пескоструйная очистка 100% 

   - обеспыливание 100%; 
- 1-й слой – ИЗОЛЭП-mastic, толщиной 180 мкм 
(расход 0,342 кг/м2);  
   - обеспыливание 100%;     
   - 2 слой – ПОЛИТОН-УР (УФ), толщиной 60 
мкм (расход 0,155 кг/м²). 
Общая толщина покрытия 240 мкм. 

м² 57 

 

 

Из чертежа 

Пескоструйная очистка поверхности под 
окраску кварцевым песком (100% поверхности) м2 57 Из чертежа 

Обеспыливание поверхности (100%) м2 57 Из чертежа 

6  

Восстановление огрунтовки 

металлоконструкций пролетных строений, 
допущенной при транспортировке и монтаже с 
подвесных приспособлений:                                                                                                    
 -пескоструйная очистка 100% 

 -обеспыливание 100%  
- 1-й слой – ИЗОЛЭП-mastic, толщиной 180 мкм 
(расход 0,342 кг/м2);  

м² 65  

Площадь восстановления огрунтовки 
металлоконструкций пролетного строения принята 
10% от площади антикоррозионной защиты 
металлоконструкций пролетного строения. 
650*10%=65 м²  
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Стадия Лист Листов 

 

5-1051-КР1.ВР7 

 Ведомость объемов работ  
пролетного строения 21 м  

габаритом Г-6,5 со служебным 
проходом. Мостовое полотно 

 

ТЭО 1 

 

 

Разработал 
 

Петрова 

Проверил Смирнова 

Рук.гр. Кожевников 

ГИП 

 

Н.контр. 

2 

Смирнов 

Дубравина 

07.04.25 

07.04.25 

 
07.04.25 

 
07.04.25 

07.04.25 

 
 

 

 

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  
длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Плиты предварительно напряженные железобе-
тонные дорожные по ГОСТ Р 56600-2015 и 
ГОСТ 21924-2024 

 

м3 

 

25.3  Из чертежа 

2  

Сухая цементно-песчаная смесь состава 1:8 (по 
объему) с применением портландцемент  
- песок ГОСТ 8736-2014 

- портландцемент ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 

м3 23.3  Из чертежа 

3  

Установка одностороннего барьерного 
ограждения удерживающей способностью У4 

марки 21МО/300-1,1х2.0-0,68(0,74) по ГОСТ 
33128-2014 высотой 1,1 м. Сталь марки Ст3 
оцинкованная 

п.м. 21.0  Из чертежа 

4  

Установка одностороннего барьерного 
ограждения удерживающей способностью У3 
марки 21МО/250-0,75х2-0,96(1,07) по ГОСТ 
33128-2014 высотой 0.75 м. Сталь марки Ст3 
оцинкованная 

п.м. 21.0  Из чертежа 
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2 
5-1051-КР1.ВР7 

 Изм.
 

Кол.
 

 
                                    

  

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов 

длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

5  
Перильное ограждение из стали Ст3 
оцинкованная 

п.м. 21.0  Из чертежа 

6  Битумно-полимерный герметик п.м/м3 169.0/0.4  Из чертежа 

7  
Химические анкера М24х200 для крепления 
барьерного ограждения, глубиной 120 мм 

шт 88  Из чертежа 

8  
Химические анкера М12х110 для крепления 
перильного ограждения, глубиной 75 мм 

шт 44   

9  
Химические анкера М10х120 для крепления 
водоотводного лотка, глубиной 80 мм 

шт 86   

10  

Устройство водоотвода с пролетного строения 
(швеллер Ш100х80х5 по ГОСТ 8278-83, 

оцинкованный) 

п.м. 42.0/0.4  Из чертежа 

11  
Выравнивающий слой из полимербетона под 
стойки перильного и барьерного ограждения 

м3 0.01  Из чертежа 
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5-1051-КР1.ВР8 

 Ведомость объемов работ  
пролетного строения 21 м  

габаритом Г-6,5 со служебным 

проходом. Исполнение обычное, 
северное А 

ТЭО 1 

 

Разработал 
 

Петрова 

Проверил Смирнова 

Рук.гр. Кожевников 

ГИП 

 

Н.контр. 

 

Смирнов 

Дубравина 

07.04.25 

07.04.25 

 
07.04.25 

 
07.04.25 

07.04.25 

 
 

 

 

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  
длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
пролетного строения из стали (14ХГНДЦ): 
Фасонный прокат 

Листовой прокат 

 

 

т 

т 

  

 

26.7 

34.8 

 
 

По расчету 

2  

Изготовление и монтаж высокопрочных болтов 
М22 с защитным цинковым покрытием, в том 
числе: 
-Заводские 

-Монтажные 

т 

 

т 

т 

1.3 

 

0.5 

0.8 

 

 

Из чертежа 

 

3  

Подготовка поверхности монтажных стыков под 
высокопрочные болты 

 -пескоструйная очистка 100% 

 -обеспылевание 100% 

м² 127  Из чертежа 
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11.08 

11.08 

11.08 

11.08 

11.08 

П
од
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  д
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а 
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И
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. №
 

Изм. Кол. Лист №док Подпись  Дата 

Стадия Лист Листов 

 

5-1051-КР1.ВР9 

 Ведомость объемов работ  
пролетного строения 21 м  

габаритом Г-6,5 со служебным 

проходом.  

Исполнение северное Б 

ТЭО      1               2 

 

 

Разработал 
 

Петрова 

Проверил Смирнова 

Рук.гр. Кожевников 

ГИП 

 

Н.контр. 

Смирнов 

Дубравина 

07.04.25 

07.04.25 

 
07.04.25 

 
07.04.25 

07.04.25 

 
 

 

 

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  
длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
пролетного строения из стали, с учетом 
грунтовки: 

Фасонный прокат (15ХСНД-3) 

Листовой прокат (10ХСНД-3) 

 

 

 

т 

т 

  

 

 

26.7 

34.8 

 
 

По расчету 

2  

Изготовление и монтаж высокопрочных болтов 
М22 с защитным цинковым покрытием 

В том числе: 
-Заводские 

-Монтажные 

т 

 

т 

т 

1.3 

 

0.5 

0.8 

 

 

Из чертежа 

 

3  

Антикоррозионная защита металлоконструкций 
пролетного строения (без учета монтажных 
стыков).  

-обеспыливание 100%     
-обезжиривание (~10% от общей площади 
поверхности) 

  - 1-й слой – ИЗОЛЭП-mastic, толщиной 180 мкм 
(расход 0,342 кг/м2);  
   - обеспыливание 100%;     
   - 2 слой – ПОЛИТОН-УР (УФ), толщиной 60 
мкм (расход 0,155 кг/м²). 
Общая толщина покрытия 240 мкм.  

 

 

м2 

 

 

624  

Из чертежа 
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2 
5-1051-КР1.ВР9 

 Изм.
 

Кол.
 

 
                                    

  

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов 

длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 

4  

Подготовка поверxности монтажных стыков под 
высокопрочные болты 

 -пескоструйная очистка 100% 

 -обеспылевание 100% 

м² 127  Из чертежа 

5  

Антикоррозионная защита поверхности мон-
тажных стыков с подвесных приспособлений 

 -пескоструйная очистка 100% 

   - обеспыливание 100%; 
- 1-й слой – ИЗОЛЭП-mastic, толщиной 180 мкм 
(расход 0,342 кг/м2);  
   - обеспыливание 100%;     
   - 2 слой – ПОЛИТОН-УР (УФ), толщиной 60 
мкм (расход 0,155 кг/м²). 
Общая толщина покрытия 240 мкм. 

м² 60 

 

 

Из чертежа 

Пескоструйная очистка поверхности под 
окраску кварцевым песком (100% поверхности) м2 60 Из чертежа 

Обеспыливание поверхности (100%) м2 60 Из чертежа 

6  

Восстановление огрунтовки 

металлоконструкций пролетных строений, 
допущенной при транспортировке и монтаже с 
подвесных приспособлений:                                                                                                    
 -пескоструйная очистка 100% 

 -обеспыливание 100%  
- 1-й слой – ИЗОЛЭП-mastic, толщиной 180 мкм 
(расход 0,342 кг/м2).  

м² 62  

Площадь восстановления огрунтовки 
металлоконструкций пролетного строения принята 
10% от площади антикоррозионной защиты 
металлоконструкций пролетного строения. 
624*10%=62 м²  
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Изм. Кол. Лист №док Подпись  Дата 

Стадия Лист Листов 

 

5-1051-КР1.ВР10 

 Ведомость объемов работ  
пролетного строения 21 м  

габаритом Г-6,5 без служебного 

прохода. Мостовое полотно 

 

ТЭО 1 

 

 

Разработал 
 

Петрова 

Проверил Смирнова 

Рук.гр. Кожевников 

ГИП 

 

Н.контр. 

2 

Смирнов 

Дубравина 

07.04.25 

07.04.25 

 
07.04.25 

 
07.04.25 

07.04.25 

 
 

 

 

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  
длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

1  
Плиты предварительно напряженные железобе-
тонные дорожные по ГОСТ Р 56600-2015 

 

м3 

 

23.6  Из чертежа 

2  

Сухая цементно-песчаная смесь состава 1:8 (по 
объему) с применением портландцемент  
- песок ГОСТ 8736-2014 

- портландцемент ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 

м3 20.9  Из чертежа 

3  

Установка одностороннего барьерного 
ограждения удерживающей способностью У4 

марки 21МО/300-1,1х2.0-0,68(0,74) по ГОСТ 
33128-2014 высотой 1,1 м. Сталь марки Ст3 
оцинкованная 

п.м. 42.0  Из чертежа 
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2 
5-1051-КР1.ВР10 

 Изм.
 

Кол.
 

 
                                    

  

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов 

длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

4  Битумно-полимерный герметик п.м/м3 145.5/0.3  Из чертежа 

5  
Химические анкера М24х200 для крепления 
барьерного ограждения, глубиной 120 мм 

шт 88  Из чертежа 

6  
Химические анкера М10х120 для крепления 
водоотводного лотка, глубиной 80 мм 

шт 86  Из чертежа 

7  

Устройство водоотвода с пролетного строения 
(швеллер Ш100х80х5 по ГОСТ 8278-83, 

оцинкованный) 

п.м. 42.0/0.4  Из чертежа 

8  
Выравнивающий слой из полимербетона под 
стойки перильного и барьерного ограждения 

м3 0.01  Из чертежа 
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Стадия Лист Листов 

 

5-1051-КР1.ВР11 

Ведомость объемов работ  
пролетного строения 21 м  

габаритом Г-6,5 без служебного 

прохода. Исполнение обычное, 
северное А 

ТЭО 1 

 

Разработал 
 

Петрова 

Проверил Смирнова 

Рук.гр. Кожевников 

ГИП 

 

Н.контр. 

 

Смирнов 

Дубравина 

07.04.25 

07.04.25 

 
07.04.25 

 
07.04.25 

07.04.25 

 
 

 

 

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  
длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
пролетного строения из стали (14ХГНДЦ): 
Фасонный прокат 

Листовой прокат 

 

 

т 

т 

  

 

26.5 

33.6 

 
 

По расчету 

2  

Изготовление и монтаж высокопрочных болтов 
М22 с защитным цинковым покрытием 

В том числе: 
-Заводские 

-Монтажные 

т 

 

т 

т 

1.2 

 

0.5 

0.7 

 

 

Из чертежа 

 

3  

Подготовка поверхности монтажных стыков под 
высокопрочные болты 

 -пескоструйная очистка 100% 

 -обеспылевание 100% 

м² 113  Из чертежа 
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Изм. Кол. Лист №док Подпись  Дата 

Стадия Лист Листов 

 

5-1051-КР1.ВР12 

Ведомость объемов работ  
пролетного строения 21 м  

габаритом Г-6,5 без служебного 

прохода.  

Исполнение северное Б 

ТЭО      1               2 

 

 

Разработал 
 

Петрова 

Проверил Смирнова 

Рук.гр. Кожевников 

ГИП 

 

Н.контр. 

Смирнов 

Дубравина 

07.04.25 

07.04.25 

 
07.04.25 

 
07.04.25 

07.04.25 

 
 

 

 

 

Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов  
длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. Кол-во  

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Изготовление и монтаж металлоконструкций 
пролетного строения из стали, с учетом 
грунтовки: 

Фасонный прокат (15ХСНД-3) 

Листовой прокат (10ХСНД-3) 

 

 

 

т 

т 

  

 

 

26.5 

33.6 

 
 

По расчету 

2  

Изготовление и монтаж высокопрочных болтов 
М22 с защитным цинковым покрытием, в том 
числе: 
-Заводские 

-Монтажные 

т 

 

т 

т 

1.2 

 

0.5 

0.7 

 

 

Из чертежа 

 

3  

Антикоррозионная защита металлоконструкций 
пролетного строения (без учета монтажных 
стыков).  

-обеспыливание 100%     
-обезжиривание (~10% от общей площади 
поверхности) 

  - 1-й слой – ИЗОЛЭП-mastic, толщиной 180 мкм 
(расход 0,342 кг/м2);  
   - обеспыливание 100%;     
   - 2 слой – ПОЛИТОН-УР (УФ), толщиной 60 
мкм (расход 0,155 кг/м²). 
Общая толщина покрытия 240 мкм.  

 

 

м2 

 

 

617  Из чертежа 
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2 
5-1051-КР1.ВР12 

 Изм.
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Разработка технико-экономического обоснования применения разрезных пролётных строений мостов 

длиной 21.0м с главными балками из прокатных двутавров 

 

4  

Подготовка поверxности монтажных стыков под 
высокопрочные болты 

 -пескоструйная очистка 100% 

 -обеспылевание 100% 

м² 113  Из чертежа 

5  

Антикоррозионная защита поверхности мон-
тажных стыков с подвесных приспособлений 

 -пескоструйная очистка 100% 

   - обеспыливание 100%; 
- 1-й слой – ИЗОЛЭП-mastic, толщиной 180 мкм 
(расход 0,342 кг/м2);  
   - обеспыливание 100%;     
   - 2 слой – ПОЛИТОН-УР (УФ), толщиной 60 
мкм (расход 0,155 кг/м²). 
Общая толщина покрытия 240 мкм. 

м² 43 

 

 

Из чертежа 

Пескоструйная очистка поверхности под 
окраску кварцевым песком (100% поверхности) м2 43 Из чертежа 

Обеспыливание поверхности (100%) м2 43 Из чертежа 

6  

Восстановление огрунтовки 

металлоконструкций пролетных строений, 
допущенной при транспортировке и монтаже с 
подвесных приспособлений:                                                                                                    
 -пескоструйная очистка 100% 

 -обеспыливание 100%  
- 1-й слой – ИЗОЛЭП-mastic, толщиной 180 мкм 
(расход 0,342 кг/м2). 

м² 62  

Площадь восстановления огрунтовки 
металлоконструкций пролетного строения принята 
10% от площади антикоррозионной защиты 
металлоконструкций пролетного строения. 
617*10%=62 м²  
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Стадия Лист Листов 

 

5-1051-КР1-ГЧ 

 

 

Ведомость документов 
графической части 

ТЭО  

 

 

 

Разработал 
 

Петрова 

 Проверил 
 

Смирнова 

Рук.гр. 
 

Кожевников 

Н.контр. 
 

Дубравина  

 

 

 

Смирнов 

 

  07.04.25 

 
  07.04.25 

 
07.04.25 

 
07.04.25 

 

07.04.25 

 

1 

 

 
ГИП 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 

5-1051-КР1-ГЧ Ведомость документов графической части  

5-1051-КР1-ГЧ1 

Пролетное строение из фасонного 
проката. Габарит Г-7.5 для пролета 21м со 
служебным проходом 

 

5-1051-КР1-ГЧ2 

Пролетное строение из фасонного 
проката. Габарит Г-7.5 для пролета 21м 
без служебного прохода 

 

5-1051-КР1-ГЧ3 

Пролетное строение из фасонного 
проката. Габарит Г-6.5 для пролета 21м со 
служебным проходом 

 

5-1051-КР1-ГЧ4 

Пролетное строение из фасонного 
проката. Габарит Г-6.5 для пролета 21м 
без служебного прохода 

 

5-1051-КР1-ГЧ5 
Монтажные стыки пролетного строения и 
узлы мостового полотна 

 

34 
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